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ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ DRENO POMPE

Αντλίες αποστράγγισης ομβρίων υδάτων σειρά BIC

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο GG20
- Πτερύγιο δικάναλο από χυτοσίδηρο GG20
- Άξονας ανοξείδωτος AISI 420 SS
- Κλάση μόνωσης : F
- Βαθμός προστασίας : IP68
- Εσωτερική θερμική προστασία στην
  περιέλιξη (μονοφασικός τύπος)
- Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40 ºC
- Μέγιστο βάθος βύθισης : 20 m
- Τιμή PH : 6 - 10
- Ελεύθερο πέρασμα σωματιδίων : 10 mm

Συνοδεύονται από καλώδιο Η07RN-F μήκους 10 μέτρων.
Φίς σούκο και φλοτέρ ενσωματωμένο στους μονοφασικούς τύπους.

Αντλίες οικιακών λυμάτων σειρά Compatta

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο GG20
- Πτερύγιο Vortex από χυτοσίδηρο GG20
- Άξονας ανοξείδωτος AISI 420 SS
- Κλάση μόνωσης : F
- Βαθμός προστασίας : IP68
- Εσωτερική θερμική προστασία στην
  περιέλιξη (μονοφασικός τύπος)
- Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40 ºC
- Μέγιστο βάθος βύθισης : 20 m
- Τιμή PH : 6 - 10
- Ελεύθερο πέρασμα σωματιδίων : 30 mm

Συνοδεύεται από καλώδιο Η07RN-F μήκους 10 μέτρων, 
φις σούκο και φλοτέρ ενσωματωμένο 
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Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΡ Kw Volt AMP 0 2 4 6 8 9 10 12 14

170160 BIC 32-2/037 M 0,5 0,37 230 3,5 1 1/4'' 11 10 9 7,5 6 5,5 4,5 3 1

Q         
[m3/h]

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗ

H [m]

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΚΩΔ. DNM

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΡ Kw Volt AMP 0 5 10 15 20 25 28 30 36

170161 BIC 40-2/075 M 1 0,75 230 4,6 1 1/2'' 13 12 9 6,5 4 2 1
170162 BIC 50-2/150 M 2 0,75 230 9,9 2'' 16 15 13 11 9 7 6 5 2
170163 BIC 50-2/150 T 2 1,5 400 3,6 2'' 16 15 13 11 9 7 6 5 2

Q         
[m3/h]

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗ

H [m]

ΚΩΔ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DNM

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΡ Kw Volt AMP 0 2 4 6 7 8 9 10 11

170164 COMPATTA 1.5 0,5 0,37 230 3,5 1 1/4'' 8,5 7,2 6 4,5 4 3,2 2,5 1,5 1
H [m]

ΚΩΔ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DNM Q         
[m3/h]

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗ



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ DRENO POMPE

Αντλίες λυμάτων σειρά ALPHA V

Αντλίες βαρέων λυμάτων σειρά DNA

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο GG20
- Πτερύγιο Vortex από χυτοσίδηρο GG20
- Άξονας ανοξείδωτος AISI 420 SS
- Κλάση μόνωσης : F
- Βαθμός προστασίας : IP68
- Εσωτερική θερμική προστασία στην
  περιέλιξη (μονοφασικός τύπος)
- Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40 ºC
- Μέγιστο βάθος βύθισης : 20 m
- Τιμή PH : 6 - 10
- Ελεύθερο πέρασμα σωματιδίων : 50 mm

Συνοδεύονται από καλώδιο Η07RN-F μήκους 10 μέτρων, 
φις σούκο και φλοτέρ ενσωματωμένο 
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Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο GG20
- Πτερύγιο Vortex από χυτοσίδηρο GG20
- Άξονας ανοξείδωτος AISI 420 SS
- Κλάση μόνωσης : F
- Βαθμός προστασίας : IP68
- Εσωτερική θερμική προστασία στην
  περιέλιξη.
- Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40 ºC
- Μέγιστο βάθος βύθισης : 20 m
- Τιμή PH : 6 - 10
- Ελεύθερο πέρασμα σωματιδίων : 35 mm

Συνοδεύονται από καλώδιο Η07RN-F μήκους 10 μέτρων. 
Φις σούκο και φλοτέρ ενσωματωμένο στον μονοφασικό τύπο. 

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΡ Kw Volt AMP 0 4 8 10 12 14 16 18 20

170165 ALPHA V 2 0,75 0,55 230 4 1 1/2'' 10 8 6 4,5 3,5 2,5 1
170166 ALPHA V 3 1 0,75 230 5,3 1 1/2'' 12 10 8,5 7,5 6,5 5 4 2,5 1

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗ

H [m]

ΚΩΔ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DNM Q         
[m3/h]

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΡ Kw Volt AMP 0 5 10 15 20 25 30 33 36

170167 DNA 50-2/150 M 2 1,5 230 9,9 2'' 16 15 13 11 8,5 6 4 2
170168 DNA 50-2/150 T 2 1,5 400 3,6 2'' 19 18 16 14 12 9 7 5 3,5
170169 DNA 50-2/220 T 3 2,2 400 5,3 2'' 19 18 16 14 12 9 7 5 3,5

ΑΠΟΔΟΣΗ

H [m]

ΤΙΜΗΚΩΔ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DNM Q         
[m3/h]



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ DRENO POMPE

Αντλίες λυμάτων με κοπτήρες σειρά GRIX

Αντλίες λυμάτων με κοπτήρες σειρά GT

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο GG20
- Πτερύγιο με σύστημα κοπτήρων
- Άξονας ανοξείδωτος AISI 420 SS
- Κλάση μόνωσης : F
- Βαθμός προστασίας : IP68
- Εσωτερικό θερμικό αισθητίριο
  με καλώδιο Τ1-Τ2
- Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40 ºC
- Μέγιστο βάθος βύθισης : 20 m
- Τιμή PH : 6 - 10
- Ελεύθερο πέρασμα σωματιδίων : 2 mm

Συνοδεύονται από καλώδιο Η07RN-F μήκους 10 μέτρων. 
Φις σούκο και φλοτέρ ενσωματωμένο στους μπνοφασικούς τύπους. 
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Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο GG20
- Πτερύγιο με σύστημα κοπτήρων
- Άξονας ανοξείδωτος AISI 420 SS
- Κλάση μόνωσης : F
- Βαθμός προστασίας : IP68
- Εσωτερική θερμική προστασία στην
  περιέλιξη (μονοφασικοί τύποι).
- Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 40 ºC
- Μέγιστο βάθος βύθισης : 20 m
- Τιμή PH : 6 - 10
- Ελεύθερο πέρασμα σωματιδίων : 2 mm

Συνοδεύονται από καλώδιο Η07RN-F μήκους 10 μέτρων. 
Βάση στήριξης και καμπύλη κατάθλιψης. 
 

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΡ Kw Volt AMP 0 2 4 6 7 8 9 10 11

170170 GRIX 32-2/090 M 1,2 0,9 230 5 1 1/4'' 22 19 16 12 10 8 5,5 2
170171 GRIX 32-2/110 M 1,5 1,1 230 7 1 1/4'' 26 24 21 17 15 14 12 9 2
170172 GRIX 32-2/110 T 1,5 1,1 400 2,9 1 1/4'' 26 24 21 17 15 14 12 9 2
170173 GRIX 32-2/140 M 1,9 1,1 230 9 1 1/4'' 30 27 24 20 18 17 15 11 4
170174 GRIX 32-2/140 T 1,9 1,4 400 3,5 1 1/4'' 30 27 24 20 18 17 15 11 4

ΚΩΔ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DNM Q         
[m3/h]

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗ

H [m]

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΡ Kw Volt AMP 0 3 6 9 12 14 16 18 20

170020 GT 50/2/125 C.155 2,5 1,6 400 3,7 2'' 26 23 20 17 15 13
170021 GT 50/2/125 C.160 3 2,3 400 5,2 2'' 31 28 25 22 20 18 15
170109 GT 50/2/125 C.165 4,5 3,2 400 6,9 2'' 35 33 30 28 25 24 22 20 15

H [m]

ΚΩΔ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DNM Q         
[m3/h]

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗ



DRENO POMPE S.R.L.
Z.I. - Via Umbria, 15 - 35043 Monselice (PD) - Italy
Tel. +39 0429 73276 r.a.  Fax +39 0429 784316
info@drenopompe.it   www.drenopompe.it

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

1ο χιλ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
Τ.Κ. 19002 Παιανία - Αττικής

Τηλ : 210 6643765 Fax : 210 6642618
www.kronospumps.com - info@kronospumps.com


